空气能热水器技术要求（5P5T）
基本情况：安装位置为抚河院食堂与行政楼中间，水箱位于一楼地台面，供热水给二、三、四淋浴使用，总共9个淋浴位，住宿人数约120人。响应供应商需将热水管敷设至各个淋浴位热水进水口、水箱预留进水接口；根据现场情况安装防水不锈钢电箱，价格包含主机、保温材料、所需水管等配件费、运费、调试安装费等。
1. 额定制热量≥20KW、环保冷媒：R410A、COP≥4且优先考虑1级能效、环境运行温度下限≤-10℃、名义产水量≥420L/小时、主机保修≥3年、其余管材配件保修≥1年。
2. 主机：5匹，根据用电承载能力配6KW以上电辅热，并可手动或自动关闭电辅热功能。
3. [bookmark: _GoBack]户外热水箱：方形不锈钢材质、容积5.0T，内胆304材质不锈钢，厚度大于1mm；外表面耐腐蚀、内芯保温层性能优异（实厚≥8公分聚氨酯保温层）。
4. 热水循环泵：流量≥3T/h，扬程≥10m，加装防雨罩，含静音、减噪、防震措施。
5. 热水加压泵：流量≥3/h，扬程≥25m，加装防雨罩，含静音、减噪、防震措施,扬程大小以实际场地为准。
6. 温控及电箱单元：一体式集成柜，防水、防雷、防锈。内置控制模块（主机控制模块、温控单元等）。配套温控器、液位继电器、交流接触器、空气开关等元器件（优先品牌为：施耐德、ABB、西门子；次选公牛、正泰等）。
7. 户外主机及水箱安装支架，主机距地面高30cm并有主机减震垫、水箱使用配套专用防锈支架（距底部不低于10cm）。
8. PPR热水管：加厚材质（不低于国标），不同规格结合使用，热水管需安装加厚保温棉（不低于国标）。
9. 其他配件：补水电磁阀、回水电磁阀、球阀、Y型过滤器等根据需要安装，为纯铜材质。
10. 其他配件：水位控制器，信号线、电源线等根据现场情况安装。
11. 安装电能表、定时器，实现定时开启主机和能耗计量；安装热水表实现热水计量。
12. 响应供应商可自行现场查看安装条件，确保具备安装可行性。安装周期：签订合同后7天以内。

