2024年重点专科医疗设备调研需求
	设备名称
	调研需求

	血透机
	功能：
1、具有血液透析、单纯超滤、超纯透析功能；
[bookmark: _GoBack]2、全中文操作系统，10英寸以上液晶显示屏；
3、有方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析程序；
4、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量；
5、具有KT/V计算评估功能；
6、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗；
7、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确；
8、可安装内毒素滤器，实现超纯透析；
9、内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作40分钟以上；
10、在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。
技术参数
1、动脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度：±10mmHg；
2、静脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；
3、跨膜压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；
4、透析液流量调节范围：300～800（可调）ml/min；
5、透析液温度范围：33～40℃，精度：±0.5℃；
6、透析液电导率调节范围:12～18mS/cm，精度: ±0.1mS/cm ；
7、血流量可调范围：30～650mL/min；
8、超滤控制范围：0～6000mL/h；
9、肝素泵注入流量：0～10ml/h；
10、气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡；
11、漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)；
12、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液；
13、具备热消毒功能，热消毒最高温度大于93℃。

	便携式
彩超
	功能用途：
1、适用于全身及甲状腺
2、具有彩色多普勒功能、频谱多普勒功能：
3、具有多种显示模式，可实现图像存储与传输
4、配备移动支架台、充电电源，可连接插座及便携电池两用

	动脉硬化检测装置
	1、 设备应具备多个接口，可连接外部设备及医院信息系统进行健康数据管理。
2、 不影响人体植入医疗器械功能。
3、 提供下肢双层袖带，用于高精度踝动脉血压测量。
4、 可获取PWV（脉搏波传导速度）、ABI(踝臂指数)、收缩时间间隔及射血指数等指标。

	无创
咳痰机
	1、可配合面罩，口咬器，气管插管使用；
2、适用人群：成人、儿童均适用；
3、工作参数要求：
（1）显示方式≥10 寸，全中文彩色液晶屏幕，触摸操控；
（2）工作模式≥5 种工作模式，其中包含手动模式；
（3）手动模式中吸气压力、吸气流量、呼气压力可调；
（4）自动模式下所有参数均可调；
（5）吸气压力可调范围：0kPa～+7kPa（0～70cmH20），范围内连续可调。呼气压力可调范围：-7kPa～0kPa（-70—0 cmH2O），范围内连续可调；
（6）压力显示范围：-7kPa～+7kPa（-70～+70cmH20），精度至少为±5%；
（7）吸气流速可调；
（8）具有振荡模式，频率设置连续可调，振幅连续可调；
(9) 具有呼吸触发功能和并氧功能

	一氧化氮治疗仪
	1、 可自主生发一氧化氮（NO），随设备配置至少3个NO生发反应装置
2、 NO输出浓度可调，NO输出浓度范围：0-200ppm，输出精度误差不超过±2ppm
3、 内置监测传感器，可持续、实时监测治疗气体中NO、NO2及O2浓度并在屏幕上进行显示
4、 内置电池可在断电情况下供设备正常运行至少30分钟
5、 具备数据导出功能
6、 设备采用通用接口，可连接各品牌呼吸机及呼吸回路
7、 整机重量不超过15Kg。

	二氧化碳激光
治疗仪
	用途：用于宫颈病变、阴道病变、外阴乳头状瘤、外阴白斑等妇科手术治疗，以及剖宫产疤痕、妊娠纹等治疗。
技术要求：
1、 点阵模式下光斑(焦点)直径：D≤0.3mm；
2、 激光器功率： ≥40W；
3、 指示光波长：650nm±5nm；
4、 指示光输出功率： ≤5mw，亮度可调
5、 配有妇科治疗手具
6、 具备连续输出、单脉冲输出、脉冲重复输出、点阵脉冲输出模式功能；点阵激光模式扫描次数及脉冲模式激光脉冲持续时间可调；
7、 激光最大治疗面积：≥30mm*30mm，大小可调节；
8、 具备手控开关和脚踏开关控制方式；
9、 具备排烟功能；

	儿童支气管镜系统
	用途：用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。
技术要求：
1、 采用电子成像技术，工作软管不含导光纤维。
2、 配置多规格软镜
3、 插入部有效长度≥610mm，具备刻度标识
4、 视场角≥120°
5、 弯角手轮具备有操作方向标识
6、 插入管具备被动弯曲功能
7、 操作手柄具备功能按键用于大小屏切换、拍照、录影等功能控制。
8、 照度≥1500lx
9、 内置LED冷光源，光源亮度可调，内镜镜头具备防雾功能
10、 操作部防水
11、 可通过儿童常用气管导管
12、 ≥10英寸电容式触摸显示屏
13、 具备至少2路视频信号输入接口，可同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。
14、 视频信号输出分辨率≥1280X800，可自动适配各类外接显示器显示比例；视频输出接口可与医用显示器或工作站连接。
15、 具备实时观察、记录与回放功能
16、 具备白平衡调节功能
17、 具备录音、录像功能，可实现带音频录像的实时存储；图片、音频等信息可将直接存储至外接存储设备中；存储的图片及音频、视频均为常用格式，可通过通用播放软件播放。
18、 具备摄录时长及电量指示功能
19、 可设置用户账号密码用于图像及系统设置
20、 内置可充电电池（满电电量至少可保证设备正常工作4小时）
21、 终身免费软件升级

	深静脉血栓预防系统/空气波压力治疗仪
	通过多腔体充气气囊膨胀挤压放气，形成对肢体组织循环压力，达到促进静脉回流加强动脉灌注、改善血液循环和淋巴循环，预防VTE、消除水肿，促进血液循环，防止肌肉萎缩。

	空气压力波治疗仪（24腔）
	1.	淋巴水肿专用空气波治疗仪：仪器压力可调，治疗时间可选择；主机显示屏可显示压力、时间、模式等状态；有24个出气孔，每个出孔能对应一个气囊；
2.	袖套（能包裹肩部和整个手臂）；压力衣（二十四腔，与主机24个出气孔相连接）。
3.配置台车（放置主机，带轮）。
4.具备一键排气功能：在患者突发不适时，通过按键快速暂停或结束治疗，并快速排空气体。



