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	采购项目
	调研核心参数及功能需求

	直线加速器
	直线加速器能提供精准放射治疗，兼备立体定向放射外科治疗(SRS)、体部立体定向放射外科治疗(SBRT)、调强放射治疗(IMRT)、图像引导放射治疗(IGRT)和快速容积旋转调强放射治疗(RapidArc)等先进放疗方式，使其能应对更为复杂的癌症病例。剂量率：常规模式最大剂量率可达600 MU/min；具备FFF模式；多叶准直器（MLC）叶片数量至少60对；叶片宽度（中心处）：≤0.5cm；叶片到位精度：±1mm；具备图像引导功能，配备呼吸门控系统（ABC），配备体表光学体表监测系统（OSMS）；具有高精度六维运动治疗床；
配备4套医生工作站、2套物理师工作站、数字化放疗信息管理系统以及多角度图像监控配套系统、语音通话系统、叫号排队呼叫系统、费用管理系统；配套全套相关质控验证工具，包括但不限于绿色光源激光灯、3套多功能一体定位板（具备SBRT固定功能）及配套固定模具若干、剂量仪、固体水、三维水箱、电离室矩阵系统、SBRT小野验证、三维剂量验证、巡检仪、剂量报警仪、UPS电源等各一套；

	大孔径定位CT
	大孔径定位CT具有精准定位功能、伪影处理功能、4DCT运动管理功能、患者标记功能、三维重建、光盘刻录功能、高速网络传输低剂量CT扫描功能等。 机架孔径为≥80cm，可满足放疗定位的各种特殊扫描体位要求；真实扫描视野≥60cm，扫描时间：螺旋扫描≤0.5s/360°（512×512矩阵）。球管：小焦点≤0.5×1.0mm,大焦点≤1.0×1.0mm; 阳极物理热容量：≥8MHU;最大阳极冷却率：≥1600kHU/min; 最大管电流：≥500mA; 最小管电流：≤20mA; 最大管电压：≥140kV; 检查床可载重≥200公斤，移动速度可达0.5-100毫米/秒，定位精度达±0.25毫米;图像质量：空间分辨率≥15LP/cm MTF0, 低密度分辨率≤4.0mm, 噪声≤0.3%; CT值范围：-1024～＋3071;CT值误差：不超过±4;开放第三方设备接入端口。
CT配套高压注射器、UPS电源、配套放疗多方向可移动三维定位绿色激光灯系统，放射防护用品等。 



