南昌市人民医院经开院区手术无影灯调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	手术无影灯
	一、中端手术灯：
1．采用医用级 LED 冷光源，子母灯珠数量≥15个，双灯头。
2．手术灯灯珠采用 LED 的串联连接。
3．灯壳外罩采用铝合金材质，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。
4．具有双重控制功能，可分别在控制面板和无菌手柄中控制手术灯。
5．手术灯移动轻巧便捷，灯盘上下移动作用力不大于30N，水平位移作用力不大于15N。
6．采用护眼调光技术。
7．显色指数 Ra ≥95
8．照度达到中心照度的50％区域的光斑分布直径为光斑直径的50％以上，即d50/d10≥50%。
9．照明深度≥1250mm。
10.辐照度 Be 和照度 Bc 的比值应不超过3.55±10%mW/(m2·lux )。
11．照度十档可调：40000-1300001ux。
12．具备腔镜模式照度≤50001ux，并可选择白光或者绿光。

2、 高端手术灯
1．采用医用级 LED 冷光源，母灯灯珠数量≥36个，子灯灯珠数量≥30个。
2．手术灯灯珠采用 LED 的串联连接。
3．灯壳外罩采用铝合金材质，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。
4．采用液晶触控面板，位于灯盘转轴处，便于医生操作观察，具有普通照明、明亮照明、腔镜照明等多种模式。
5．具有自定义临床模式，可自定义保存3个不同照明参数，一键切换。
6．采用圆形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定，旋转角度≥340度，可满足手术中不同高度和角度的需要。
7．配置自动对焦功能。
8．无菌手柄设计，耐受高温高压蒸汽灭菌≥134℃，且便于安装折卸，清洁消毒，同时手柄具有照度调节功能，通过顺时针／逆时针旋转可改变照度大小。
9．手术无影灯具备护眼调光技术。
10．手术灯移动轻巧便捷，子母灯上下移动作用力不大于40N,
水平位移作用力不大于20N。
11．具有智能阴影管理功能，开启后，单遮挡无影率实测值≥92%
12．显色指数 Ra ≥95
13．光斑十档可调：最小光斑≤180mm，最大光斑≥300mm。
14．照度达到中心照度的50％区域的光斑分布直径为光斑直径的50％以上。即d50/d10≥50%。
15．照明深度≥1250mm。
16．辐照度 Be 和照度 Bc 的比值应不超过3.55±10%mW/(m2·lux )。
17．照度十档可调：母灯40000-1600001ux／子灯40000-1300001ux。

三、超高端手术灯2台
1．采用医用级 LED 冷光源，母灯灯珠数量≥80个，子灯灯珠数量≥45个。
2.灯盘内部灯珠形成灯盘模组，提高产品稳定耐用性。
3．灯壳外罩采用铝合金材质，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。
4．采用液晶触控面板，具有普通照明、明亮照明、腔镜照明等五种或以上照明模式。
5．具有自定义临床模式，可自定义保存≥3个不同照明参数，一键切换。
6．采用方形旋转平衡臂悬挂功能，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定，旋转角度360度。
7．手术灯移动轻巧便捷，子母灯上下移动作用力不大于50N。水平位移作用力不大于25N。
8．具有照度稳定技术，调节光斑大小时，照度会自动补偿，保持中心照度恒定不变。
9．具有对焦功能，移动灯盘位置，照度保持不变。
10．无菌手柄设计，耐受高温高压蒸汽灭菌≥134℃，且便于安装拆卸，清洁消毒，同时手柄具有照度调节功能，通过顺时针／逆时针旋转可改变照度大小，
11．手术无影灯具备护眼调光技术。
12．可配置智能阴影管理功能，开启后：单遮挡无影率实测值≥90%，双遮挡无影率实测值≥60%。
13．显色指数 Ra ≥95
14．色温在3800 K ~5500K范围内5档可调。
15．光斑十档可调：最小光斑≤230mm，最大光斑≥340mm。
16．照度达到中心照度的50%区域的光斑分布直径为光斑直径的50％以上，即d50/d10 ≥50% 。
17．照明深度≥1250mm。
18．辐照度 Be 和照度 Bc 的比值应不超过3.55±10%mW/(m2·lux )。
19.照度十档可调:母灯40000-1600001ux/子灯40000-1300001ux。
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