南昌市人民医院经开院区口腔综合治疗机调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	口腔综合治疗机
	[bookmark: _GoBack]1、牙椅注册使用期限≥15年。
3、口腔灯：LED感应冷光节能灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，支持无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换。
4、牙科椅
4.1、治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥160kg，可承受≥160kg*4的载荷试验；座椅升降范围：最高≥850mm，最低≤350mm。 
4.2、牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能。
4.3、座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作。
4.4、治疗椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；皮革表面具备防霉抗菌涂层。
4.5、具备椅位补偿功能，具备开机自检、紧急修复、紧急制动、灯椅联动、机椅互锁等安全功能。
5、消毒抑菌系统：带一键全自动智能消毒系统，一键即可实现水路管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；具有断电续消、紧急退出、等智能管控功能。
6、治疗台单元
6.1、医生治疗台为下挂式，配置≥15功能按键的控制面板，内置式低压24伏观灯片，具备≥3个记忆椅位控制；配置防滑硅胶垫，可拆卸进行高温高压消毒。
6.2、平衡臂可承受重≥5KG。
7、侧箱单元
7.1、可旋转式侧箱，内部为整体铸造铝合金箱架。
7.2、侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐UV老化。
7.3、配置可拆卸玻璃痰盂缸，痰盂下水口配置排污单向阀，可有效隔离下水道气味污染诊室，配套消毒器械挂架。 
7.4、强弱吸过滤器为旋入式设计。
[bookmark: _Hlk172367311]7.5、配置消毒液专用水瓶和纯净水瓶，总容量≥2L。
8、助手位单元：配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台，带三用枪、强弱吸手柄各1支。
9、地箱：可选内外置地箱。
10、配置多功能脚踏开关，水气由独立踏板控制，可进行椅位升降俯仰调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制功能。
11、 配置医生椅，脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音大轮。
12、配置清单
12.1、感应LED冷光灯 1套
12.2、治疗椅 1套
12.3、下挂式医生工作台 1套
12.4、低速手机管线（含低速手机） 1套
12.5、高速手机管线（含按压高速手机）2套
12.6、全自动消毒系统 1套
12.7、内置热水系统 1套
12.8、三用枪 2套
12.9、纯净水系统 1套
12.10、消毒水系统 1套
[bookmark: _Hlk169528994]12.11、可拆卸式痰盂缸 1套
12.12、强弱吸系统 1 套
12.13、多功能脚踏 1套
12.14、医师座椅1套
12.15、内置式洁牙机 1套



