南昌市人民医院经开院区医用吊塔、医用吊桥、功能吊塔调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	医用吊塔
	一、单臂吊塔
1.1、用于麻醉、急诊、NICU使用
1.2、吊塔旋转角度≥340°
1.3、配置：设备托盘≥3个，抽屉≥1个，输液杆架（四钩设计）1个，不锈钢网篮≥1个
1.4、电源面板配置：斜五孔电源面板≥12个（含一个16A三孔电源面板）
1.5、医用气体端口配置：要求德标、负压吸引≥2个，氧气≥2个，空气≥2个
1.6、其他配置：网络接口≥2个，接地端子≥2个
1.7、配置可升级，灵活调整。
二、双臂吊塔
2.1、用于手术、麻醉、内镜、介入使用
2.2、吊塔旋转角度≥340°
2.3、配置：设备托盘≥4个，抽屉≥1个，输液杆架（四钩设计）1个，不锈钢网篮≥1个
2.4、电源面板配置：斜五孔电源面板≥8个（含一个16A三孔电源面板）
2.5、医用气体端口配置：要求德标、负压吸引≥2个，氧气≥2个，空气≥2个，二氧化碳1个，笑气1个（麻醉专用）
2.6、可搭载独立显示器，配置双节显示器支架1个（内镜专用）
2.7、其他配置：网络接口≥2个，接地端子≥2个
2.8、配置可升级，灵活调整。

	医用吊桥
	三、医用吊桥
3.1、用于急诊、ICU使用，分干湿两区。
3.2、干区配置需求：设备托盘≥2个，抽屉≥1个，双关节输液杆架（四钩设计）1个，不锈钢网篮≥1个；斜五孔电源面板≥8个（含一个16A三孔电源面板），灯光开关2个；医用气体端口配置：要求德标、负压吸引≥2个，氧气≥2个，空气≥1个；网络接口≥2个，接地端子≥2个
3.3、湿区配置需求：设备托盘≥2个，抽屉≥1个，双关节输液杆架（四钩设计）1个，不锈钢网篮≥1个；斜五孔电源面板≥8个（含一个16A三孔电源面板）；医用气体端口配置：要求德标、负压吸引≥1个，氧气≥2个，空气≥1个；接地端子≥2个4、连接医院网络系统时，如有接口费，需免费提供服务

	功能吊塔
	四、功能吊塔
4.1、用于供应室使用；配置要求：空气终端≥2个、网络接口≥2个、斜五孔电源面板≥10个；设备托盘≥2个、喷枪接口≥2个；一体电脑支架≥2个
4.2、用于NICU使用；配置需求：设备托盘≥3个，抽屉≥1个，输液杆架（四钩设计）2个，不锈钢网篮≥1个；斜五孔电源面板≥12个（含一个16A三孔电源面板），灯光开关2个；医用气体端口配置：要求德标、负压吸引≥2个，氧气≥2个，空气≥2个；网络接口≥2个，接地端子≥2个；预留病房监控线路和外接监控探头端口



