南昌市人民医院经开院区消毒灭菌设备调研需求
	采购品类
	调研核心参数及功能需求

	灭菌设备
	一、脉动真空灭菌器
1.1容积：≥1500L 
1.2设计压力：-0.1/0.3Mpa
1.3设计温度：≥144℃
1.4密封门：平移式开关门，双门互锁。
1.5记录内容灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均保存在监控电脑上 。电子数据：程序运行的电子数据可永久保存、重复打印、随时查看。                                                                                                                                   
1.6程序种类及数量：灭菌类程序：≥5套；测试类程序：≥2套；辅助类程序：≥1套。
二、低温等离子体灭菌
[bookmark: OLE_LINK3]2.1总容积：≥150L
2.2灭菌剂：60±5%过氧化氢，卡匣式封装，
2.3灭菌模式：多程序选择：全循环---双循环灭菌；快速循环---单循环灭菌，倒计时显示
2.4灭菌温度：50℃±5℃
2.5灭菌效果：单循环灭菌程序能对直径0.7mm，长度600mm不锈钢管 和直径1mm,长度4000mm聚四氟乙烯管进行有效灭菌（提供中国CDC报告）
2.6自动打印工作过程参数和曲线，同时具有灭菌过程中过氧化氢浓度监测功能及过氧化氢提纯参数等实时监控。
三、低温甲醛灭菌器
3.1总容积/有效容积：≥140L
3.2腔体温度加热功率≥2000W，预热升温时间≤30min。
3.3抽空控制阀：采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路， 
3.4自动打印工作过程参数和曲线，具有甲醛浓度监测功能。
3.5程序数量：具备两种及以上灭菌程序；

	清洗消毒设备
	四、高效全自动清洗消毒器
4.1容积：≥520L  内置打印系统
4.2用途：对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗等进行清洗、消毒、上油及干燥处理 
4.3功能要求：必须能自动完成冲洗、清洗（自动注入多酶清洗液）、93℃热水消毒、上器械保护油、干燥过程
4.4装载量及运行时间：一次可装载不少于15个标准器械托盘
4.5标准程序全过程完成包括清洗、消毒、上油、干燥全过程； 
4.6密封门：门玻璃：防爆玻璃门，自动上或下开门。
4.7记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统。能自动打印设备运行参数记录。
4.8程序要求：≥9套预置程序，多套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。（如增加外来器械程序）
4.9最大装载量：≥15个标准器械托盘
4.10使用寿命：不少于10年/15000次循环
五、负压脉动清洗机
5.1容积：≥150L   
5.2装载能力：≥8个器械托盘或10个DIN标准托盘
5.3工作压力：-0.1~0 Mpa
5.4内室温度：10℃~100℃
5.5性能要求：管腔类器械，手术器械，麻醉器械，牙科手机等物品的清洗、干燥
5.6清洗方式：真空超声清洗+脉动真空清洗
六、超声波清洗机
6.1清洗舱容积：≥90L；
6.2开门方式：手动翻转门，双阻尼结构，开门助力，关门防夹手；
6.3多级水位控制：可根据清洗量选择合适的水位；
6.4超声系统：变频功能，功率可调；67控制系统：多程序选择，不少于四个程序，一键操作，方便快捷；
七、医用煮沸槽
7.1用途:专用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的煮沸设备 
7.2功能要求:≥93°热水煮沸、运行时间：≤40min左右、煮沸温度：80℃～93℃可调  
7.3加热方式：电加热≤9.5kw、耗水量：≤60L、清洗舱容积：≥80L
7.4开门方式：自动升降开关门
八、多功能清洗中心
8.1台面、清洗槽、沥水台材质要求：整体采用SUS304锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm； 带有排风装置
8.2台面形状要求：沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，台面高度≥850mm；
8.3清洗槽规格尺寸要求（单位：mm）：长600±30×宽500±30×高260±20mm；
8.4、包含蒸汽清洗机+8个喷头（可自动加水）、超声槽（频率可调）、煮沸槽（温度可调），高压水枪、气枪。不锈钢水龙头，不锈钢落水器、医用无油空压机（提供洁净压缩空气）、、可升降亚克力材质防护罩，照明系统。
8.5标准配置：由初洗槽/酶洗槽、超声槽、末洗槽、煮沸槽、沥水台组成
九、内镜清洗工作站
9.1清洗槽、洗消台面及干燥台面：使用进口高分子复合材料及抗菌材料，表面平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，容易清洁；单个槽体可承受超过60KG的压力，可进行内镜的全浸泡，质地柔软，能最大限度的保护内镜免受硬冲击的损害。洗消槽和干燥台根据现场场地要求进行相应尺寸的配置。
9.2台面支架：选用全优质SUS304不锈钢材质，台面支架进行了可靠的防锈喷塑处理，高强度支架，耐腐蚀，坚固耐用；
9.3柜门：采用亚克力外观，四周铝封边、
9.4照明灯：采用专用防水照明系统，柔和的日光灯，在为操作者提供充足的照明；
9.5配备,酶液全自动灌流器、高压清洗枪、高压气枪，医用无油空压机、气体处理器、内嵌式超声波清洗槽。
9.6标准配置：由初洗槽、酶洗槽、超声槽、漂洗、终末洗槽、沥水台组成

	干燥设备
	十、医用干燥柜(高温) 
10.1容积：≥400L
10.2装载容量：满载一次可处理≥9个DIN标准器械托盘或≥48根导管或≥30个湿化瓶
10.3腔体结构：舱体高度满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与舱体底部接触。  
10.4程序设定：内置4套默认程序（器械、玻璃器皿、湿化瓶、导管）、2套自动程序、4套自定义程序。干燥温度设置、干燥时间设置各程序参数均可调节，用户可根据需求自行设置。
十一、医用真空干燥柜
11.1容积：≥100L
11.2舱体结构：双门，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载2个标配器械托盘的器械；可装载较长硬镜类负载的干燥。
11.3门密封要求：具备观察视窗，可在运行中观察内部负载情况。
11.4程序系统：用户可根据需求自行调节参数， 

	封口设备
	十二、全自动切割封口一体机
12.1适用于纸塑卷袋和特卫强卷袋
12.2.温度控制精准、工作温度可调功能； 
12.3.适应纸塑袋、纸塑立体袋可实现切割、热封、切封组合、切封打印组合和封口打印组合五种工作模式。；
12.4.灭菌日期、失效日期可根据设置自动进行调整，不需由于大小月手动调整 每月天数； 
12.5.内置一台打印机，打印字体宽窄可调，方便将更多的内容打印到相对窄的 纸塑袋上， 
十三、医用热封机
13.1.中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能； 
13.2.温度控制精准，带自动进袋功能、工作温度 可调功能； 
13.3.适应纸塑袋、纸塑立体袋封口需要； 
13.4.故障自动报警指示， 
13.5.封口速度≥10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测、封纹宽度≥12mm； 封口留边 0~35mm 可调
13.6.灭菌日期、失效日期可根据设置自动进行调整 
13.7 内置打印机可打印封口日期及相关信息，打印字体宽窄可调，方便将更多的内容打印到相对窄的 纸塑袋上，

	其他设施设备
	十四、全自动洁净电热蒸汽发生器
14.1材质：304,优质无缝钢管、压力：≥0.7Mpa、温度：≥170℃、使用寿命：≥8年
主体保温：岩棉≥15mm、水容积：≤23L、产气时间：≤5min； 
14.2具有水位控制、压力控制、加热保护、排污功能、，自动加水功能。  
14.3蒸发量：额定蒸发量：≥160 Kg/h
十五、绝缘性能检测仪：为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测配备多种配套附件，可实现带电手术器械和医用电源线的检测；体积小重量轻，移动方便，可手持绝缘检测仪进行器械绝缘或通断检测；满足常规器械的检测需要；
十六、除锈仪
16.1容积：≥15L，用途：盛装除锈剂，用于去除医疗器械上的锈迹和污垢，确保器械的清洁和功能完好。
16.2材质：耐腐蚀性材质，表面光滑易于清洁
十七、仓储物流等其他设施
17.1污物接收台 2个；全不锈钢；用于污染物品的回收，
17.2清洗工作台 4个；单层、全不锈钢、
17.3污物清洗槽2套； 双槽，全不锈钢，带沥水台、水龙头， 
17.4清洗喷枪4把；每把不少于八个喷头，用水和压缩气进行清洗、干燥
17.5电动升降传递窗4个；作为物品的传递通道,用于隔离不同的区域,
17.6密封回收车6辆；全不锈钢，单面开门，
17.7双头立式洗眼器1套；手动控制出水；双头出水；全不锈钢
17.8小车清洗机2个；
17.9器械检查打包台6个；不锈钢，双层台面、双层搁板 ；
17.10包布检查打包台3个；不锈钢，桌面大玻璃、带检查灯，
17.11干燥物品工作台2个；全不锈钢台面，现场组装用于敷料的折叠打包，
17.12器械检查放大镜6个 ；可自由伸展，带灯，可放大不低于10倍
17.13常规存放柜4个；不锈钢，四门四层、
17.14器械存放柜4个；不锈钢，双门带玻璃视窗，隔板可调，
17.15可调货架4个；材质不锈钢；带脚轮，移动方便，隔板4个
17.16单列立式网筐储存架2个；全不锈钢，放不少于二十只篮筐，
17.17 平板送物车2个；全不锈钢；结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输；
17.18疏列式货架2个；全不锈钢、五层疏列式隔板、层间距：380mm±20mm；四角有脚轮可移动；用途：用于各种物品的存放。
17.19篮筐40个；全不锈钢；存放及运输物品方便；用于清洁物品灭菌、无菌物品存放及运输；
[bookmark: OLE_LINK8]17.20清洗架2个；配套全自动清洗消毒器使用，用于盛放清洗托盘及对接各类物品清洗消毒
17.21清洗机外搬运车2个；配套全自动清洗消毒器使用，用于清洗架的转运。
17.22库房垫板10个 ；全不锈钢， 外形尺寸：1300±50mm×500±50mm×275±20 mm
十八、信息化追溯系统
1.1用途：用于消毒供应中心处理物品的质量及过程追溯，实现信息化管理；带语音提示功能，可提示包含的器械名称、数量；带图片显示指示功能，包括整包或单个器械图片；带器械列表功能，可罗列器械清单；可与全自动清洗消毒器、脉动真空灭菌器及低温等离子灭菌器、甲醛蒸汽灭菌器等主要设备操作端连接，实现信息传输。
1.2功能要求：追溯系统主要内容应包括：“设备监控模块”、“回收管理模块”、“检查包装模块”、“仓库管理模块”、“发放管理模块”、“护士长管理模块”、“临床科室管理模块”等子模块。内含以下内容：(1)复用物品追溯，包括物品回收，清洗消毒，检查包装，灭菌，存储，发放与使用科室的过程追溯；(2)供应商与使用客户数据库；(3)器械与物品数据库；(4)无菌物品的有效期管理；(5)可追溯感染源，生成召回报告，举证倒置；
1.3.与医院大信息系统实现互联互通。



