南昌市人民医院经开院区耳鼻喉诊疗设备调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	裂隙灯
	1.显微镜主体
1.1变倍类型：旋转式 2 级倍率物镜转换系统 
[bookmark: OLE_LINK1]1.2.放大倍率：至少包括10X、16X、25X
1.3.目镜：至少包括10倍 和 16倍
1.4.目镜屈光度调节范围：-10.0D~ ＋10.0D
2.裂隙照明
2.1.裂隙宽度：可在0~9mm之间连续可调
2.2.裂隙长度：可在0~9mm，其中0~8mm连续可调
2.3.最小光斑直径：不超过0.5mm
2.4.裂隙角度：0°~180°
2.5.裂隙垂直方向倾斜角度可调
2.6.照明光路滤光片：蓝色滤光片、无赤光滤光片、灰度滤光片
2.7.光源：卤素或其他节能光源

	数码裂隙灯
（眼前段照相机）
	1.显微镜
1.1.放大选择：变倍旋钮，3种或以上放大倍数。
1.2.放大倍率：至少包括10X，16X，25X
1.3.目镜：至少包括12.5 X
1.4.屈光补偿调节：－5D～＋3D
1.5.总放大倍率：至少包括10X（φ22.5mm）、15.98X（φ14.1mm）、25.53X（φ8.8mm）
2.照明
2.1.裂隙宽度： 0～14mm连续变化
2.2.裂隙长度： 1～14mm连续变化
2.3.光圈： 1～14mm连续变化
2.4.裂隙角度：0°-180°
2.5.滤光片：至少包括蓝色，无赤光
2.6.光源：LED
3.数码相机部分
3.1.相机分辨率≥1800万像素
3.2.功能：至少包括眼前段成像，眼底成像，录像短片
3.3.采集方式：至少包括静态图片、动态短片、多张连拍
3.4.曝光模式：手动/自动可选
3.5.快门速度：1/15–1/250秒可选
3.6.感光度： 100/200/400/800可选
3.7.静态图像文件类型：至少包括DCM（DICOM格式图像），BMP，JPEG
3.8.动态分辨率：不低于1280 x 960 / 24fps高清动态显示和录像
3.9.视频文件类型：至少包括DCM（DICOM格式视频），MP4
3.10.左右眼识别：自动识别
3.11.照相触发：使用裂隙灯手柄按键触发
4.图象处理软件
4.1.操作系统：中文界面，病人资料输入检索均能使用中文
4.2.报告形式：中文写入及保存报告，报告版面可随意调整，打印
4.3.资料存贮：能以多种格式对图象进行存贮，病人报告

	综合验光仪
	1.基本参数
1.1.桌面旋转角度范围：0—90º
1.2.座椅升降范围：520—670mm
1.3.挂臂摆动范围：±25º
1.4.照明灯：LED节能灯
2.视力检查器技术参数
2.1.测量项目及范围
2.1.1.近视：0~-19.00D，间隔不高于0.25D
2.1.2.远视：0~+16.75D，间隔为不高于0.25D
2.1.3.散光:：0~-6.00D(-8.00)，间隔不高于0.25D
2.1.4.交叉柱镜：±0.25D、±0.37D、±0.50D可选
2.1.5.隐斜视和会聚能力：20△至0至20△，间隔不高于1△, 向内40△，向外40△-50△，向上和向下均为40△-46△
2.1.6.双眼平衡试验：提供有旋转棱镜法和偏振镜法
2.1.7.P.D.：48~75mm，间隔不高于1mm
2.1.8.水平调节：左边和右边都大于4.5度
2.2.辅助透镜表盘的内容：
2.2.1.开孔：开孔片
2.2.2.视网膜镜：+1.50D标准，+2.00可选
2.2.3.偏振滤光片
2.2.4.马氏杆，垂直：白色（左）红色（右）；
2.2.5.马氏杆，水平：白色（左）红色（右）
2.2.6.绿色透镜（左）
2.2.7.红色透镜（右）
2.2.8.针孔镜
2.2.9.十棱镜度基底向内（左）
2.2.10.六棱镜度基底向上（右）
2.2.11.±0.50固定交叉柱镜
2.2.12.遮盖
3.自动视力表投影仪技术参数
3.1.投影仪功能：带遥控器，可作远距离切换图表
3.2.投影仪参数：
3.2.1投影距离：2.9m~6.1m
3.2.2投影仪灯泡：≥12V 50W
3.2.3投影放大率：≥30倍（5M范围内）
3.2.4投影视标尺寸：≥330X270（mm），Φ300mm
3.2.5视力表图表数量：≥30幅
3.2.6视标转换：≤0.03秒变换一幅
3.2.7马氏杆数量：≥水平5行，垂直≥8行，≥21个单个独立视标（红绿滤光片）
3.2.8马氏杆转换：≤0.02秒变换一幅
3.2.9程序设计：按照验光师习惯进行视标程序设定
4.关机功能：不使用该机10分钟后自动关机
5.其他：可连接电脑视力检查器

	眼底照相机
（造影款）

	1.成像原理: 光学成像，真实色彩
2.照相模式：至少包括外眼像、彩照、无赤光、视网膜荧光FFA
3.视场角：至少包括20°，35°，50° 
4.工作距离：39mm
5.屈光补偿范围： -23D 至 +41D
6.照明光圈：至少两档可调，小光圈适合拍摄周边部，增加景深
7.目镜屈光补偿范围：-6D~+5D
8.滤光片：至少包括FA荧光激发滤光片，FA栅滤光片，无赤光滤光片、
9.相机左右偏转范围：≥30°
10.相机倾斜角度：上：可达15°    下：可达10°
11.劈裂线对焦：有
12.辅助对焦点：有
13.立体照相功能：有
14.具备减重平衡支架系统：可以根据搭载模块不同来调节配重，使镜头操控更轻便灵活
15.栅滤光片联动：有
16.外固视标：LED外固视标，颜色及常亮/闪烁可调
17.内固视标：有
18.计时器：有，液晶面板显示
19.眼底彩照与FA像素：彩色≥1200万  单色≥500万
20.观察光源：卤素灯或其他节能光源
21.闪光灯：氙灯
22.曝光强度调节：大于20档，支持半档调节，支持无曝光
23.影像系统（可选）：患者数据管理、图像处理、数据传输、报告输出
24.物镜镜头：58MM

	眼科光学相干断层扫描仪（OCTA血流成像）
	1.	OCT扫描光源：扫频激光光源
2.	扫描速度：≥100000次A-Scan/秒
3.	扫频激光器中心波长：≥1060nm
4.	最小瞳孔直径：≤2mm 
5.	眼底扫描深度：≥12mm
6.	前节扫描深度：≥15mm
7.	眼底扫描长度：≥17mm
8.	前节扫描长度：≥24mm
9.	轴向分辨率（光学）≤3.8um
10.	横向分辨率（光学）≤10um
11.	扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射、前节3D、前节OCTA(提供产品注册或检验报告证明)
12.	实时眼球追踪≥60Hz
13.	屈光补偿范围：-20D～+15D
14.	眼底图成像方式：共聚焦激光眼底成像
15.	眼底图成像范围视场角≥40º╳40º
16.	眼底成像扫描中心波长标准值（不计算误差）: ≥840nm(提供产品注册或检验报告证明)
17.	视网膜成像功能：单线扫描≥17mm，同时显示玻璃体、视网膜与脉络膜结构
18.	视网膜及黄斑厚度测量误差和重复性检测：测量误差：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75%
19.	前节成像功能：单次扫描≥24mm，单次成像含角膜、前房、双侧房角、部分巩膜、晶体、前部玻璃体
20.	晶体形态成像与测量：晶体厚度LT、晶体拱高、晶体矢高、晶体前表半径、晶体后表半径、晶体倾斜角度
21.	角膜厚度测量误差和重复性检测：测量误差：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75%
22.	OCTA成像功能：单次成像范围≥15mm╳15mm
23.	单次OCTA最高分辨率≥1024╳1024
24.	前节OCTA成像范围：≥18mm╳18mm
25.	血流成像拼图范围:≥28mm╳24mm
26.	视网膜厚度地形图：可以手动测量指定区域视网膜厚度，也可自定义任意两层厚度进行自动分析。生成厚度地形图及偏差图，可在眼底图叠加热力图
27.	视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三位模式的分层、自定义分区浏览模式
28.	青光眼分析软件：内置正常人RNFL及神经节细胞复合体厚度数据库
29.	视盘结构分析：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，测量垂直方向，水平方向、面积杯盘比，盘沿面积、视杯体积。支持≥6mm范围厚度图并对神经纤维层厚度分析
30.	神经节细胞复合体分析：支持黄斑区神经节细胞厚度分析
31.	青光眼综合分析：生成视盘结构分析与视盘OCTA量化分析的功能组合报告。支持黄斑区节细胞复合体，视盘结构，视盘周围神经纤维层厚度综合分析组合报告
32.	眼前节分析软件：自动或手动测量ICL拱高，前房深度、前房体积、房角隐窝距离、巩膜突距离。3D重建房角状态，自动测量房角角度，巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积。半自动角膜瓣厚度及位置测量。支持360全景房角自动量化
33.	血流量化分析软件：支持玻璃体、视网膜与脉络膜分层，支持格栅分区、ETDRS等多种分区，默认自动7层分层，可根据需求手动调节任意层次。
34.	去伪影技术：默认3D全层去伪影
35.	血流量化参数：支持自定义边界与环形边界血流面积测量。支持任意扫描尺寸的血流密度测量，自动识别FAZ，自动测量面积、周长、近圆比例、环周密度
36.	前节OCTA量化：
36.1、前节OCTA血流密度：支持网格ETDRS，圆形区域，自选区域，自定义模式；
36.2、前节OCTA血流面积：支持圆形和自选区域
37.	脉络膜分析软件：自动或手动测量脉络膜厚度，支持任意扫描尺寸的脉络膜中大血管层血流量化，支持2D 血流密度量化；支持3D，CVV,CVI,CSV,CSI脉络膜中大血流自动识别及量化分析
38.	血管线密度：支持各种尺寸范围的ETDRS和网格的血管线密度量化
39.	中文操作系统，电脑和OCT 主机分体化设计，便于电脑升级

	非接触式眼压计
	1.眼压测量范围：1mmHg至60mmHg（精度不高于1mmHg）
2.平均值显示：1mmHg/0.1mmHg精度可调
3.测量模式：1-30mmHg/1-60mmHg
4.操控方式：触摸屏和操作杆
自动测量：操作杆对焦完成后自动喷气自动测量
手动测量：操作杆对焦完成并按测量开关测量
5.人工晶体眼测量模式校准点亮度调整范围：0-100%
6.眼内压补偿调整：内置计算公式可计算基于不同的中央角膜厚度为测量出的眼内压提供相应的补偿值
7.眼压测量值提示：至少包括可靠性低提示、测量不正确提示、超出测量范围提示
8.打印机切纸方式：内置热敏打印机，自动切纸
9.安全性：通过安全制动器设置安全距离
10.数据传输方式：USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）

	电脑验光仪（角膜曲率）
	一、验光仪调研核心参数：
1、屈光度测量：
1.1、球镜度数：-30.00—+25.00D  (0.01D/0.12D/0.25D增量)。
[bookmark: OLE_LINK2]1.2、柱镜度数：0.00D—±12.00D  (0.01D/0.12D/0.25D增量)。
2、角膜曲率测量：
2.1、角膜曲率半径：5.00至13.00mm  （0.1mm增量）。
2.2、角膜屈光力：25.96至67.50D（n=1.3375）(0.01D/0.12D/0.25D增量)。
2.3、角膜柱镜度数：0至±12.00D   (0.01D/0.12D/0.25D增量)。
二、功能需求：
可以简单快捷、精准高效的客观测量出患者的球镜，柱镜，轴位等数据，角膜曲率等数据，从而让医护人员了解患者的眼睛的状态。

	屈光分析仪
	一、调研核心参数：
1.全眼波前像差（角膜波前像差和眼内波前像差）、角膜地形图、全自动电脑验光仪、角膜曲率仪、日/夜瞳孔测量、角膜直径测量（白到白）、光程差测量，后照法，散光轴测量。
2.波前像差测量点大于2520点，可测瞳孔2.0-9.5mm，显示高达8阶波前45项数据,辅助选择非球晶体/ 术后晶体倾斜像差分析 / 晶体高阶像差分析
3.瞳孔测量和角膜测量(白到白)，可测量日间Kappa角，夜间Kappa角，日夜瞳孔偏心量，Alpha角，辅助选择多焦晶体等
4.通过PSF和MTF图表进行术前术后全眼及高阶和可以0.1mm间隔调整不同瞳孔大小的视觉质量评估
5.后照法观察晶体状况、人工晶体位置，结合角膜曲率能判断晶体轴位状况
6.散光轴测量模式可辅助人工晶体植入轴向标定，以及术后散光晶体定位及轴位偏差分析
7.屈光不正的测量（AR测量）
8. 角膜地形图测量（CT测量）
8.1. 角膜屈光力: 33.75D至67.50D（n=1.3375） ，指示范围：10D至100D（n=1.3375），0.01D增量
8.2. 角膜直径测量: 0.5-11mm
8.3. Placido测量环: 垂直≥33环，水平≥39环
8.4. 测量数据点:11880（33×360）个点或更多
9.角膜直径测量（WTW测量）：13.0mm或以下（0.02mm增量）
10.瞳孔直径测量（PS测量）：1.0mm至10.0mm（0.02mm增量）
二、功能需求：
可以通过一次测量，可以便捷、高效、精准的得出白内障患者术前的视觉质量，预估术后视觉质量，以及术后视觉不良患者的原因分析判断。辅助屈光性人工晶体的选择以及视觉效果的预判等功能

	视野计
	临床应用：视野功能的检测与随访 
1. 检查方式: 全自动计算机控制
1. 检测程序：有阈值检查和筛选检查程序 
1. 具有快速阈值检测程序
1. 具有青光眼半视野分析程序: 青光眼半视野分析程序
1. 内置正常值数据库
1. 测试范围：≥89度  
1. 具有青光眼指导性进展分析程序：使用VFI（视野指数）评估，用于青光眼随访，可根据疾病发展混用不同检查策略
1. 分析程序背景光标准:以正常数据库为基础 
1. 具有视野指数VFI：定量分析视野为正常人群的百分比
1. 操作方式：高灵敏电容触摸屏   
1. 刺激光标大小：GOLDMAN－I,II,III,IV,V    
1. 光标呈现方式：投射式，可测中心和周围视野    
1. 视野检查距离：30cm   
1. 网络功能: 有
1. 最大光强度： 可达10,000 ASB   
1. 光刺激时间：不低于200 ms  
1. 多种测试程序可选
1. 自定义阈值检查程序:有，可自定义设置检查，适合新交规的150度单眼视野检查    
1. 检测时间：30度阈值测试时间<6分钟    
1. 主机系统：主机内置，一体化设计，无多余线缆 
1. 固视目标：中心点，多种形式可选   
1. 固视监测：盲点法和CCD视频监测    
1. 实时眼位查看功能：确认每个视野暗点缺损的真实性
1. 配置打印机     
1. 存储方式: USB,U盘和硬盘
设备桌：人体工程学设计

	干眼分析仪
	1．概述
1）能提供全面的干眼检查项目，至少包括最新版中国干眼专家共识推荐检查项目；
2) 内置Efron干眼分级标准；
2．干眼检查功能
1) 干眼症状评估：内置问卷量表，侧重眼部干涩和流泪症状以及睡前2 h症状的严重程度，用于干眼症状的快速评估和流行病学调查。
2）泪膜稳态检查：
a 泪膜破裂时间(FBUT、NIBUT)：非侵入式测量泪膜泪膜破裂时间，自动计算首次与平均泪膜破裂时间。
b 角膜荧光染色：通过黄色滤光片，拍摄角膜染色照片，评价角膜上皮细胞屏障功能和完整性。
3) 亚型分类检查：
a 泪河高度(TMH)：拍摄泪液与睑缘交接处形成的内凹型弧面，通过测量泪液储留量的高度，间接评估泪液分泌量。
b 泪膜干涉成像：拍摄正常的自发眨眼过程，记录眨眼过程脂质层涂布过程，定性分析脂质层厚度等级。
c 睑板腺成像。采用红外线成像技术可透视睑板腺的形态，观察睑板腺有无缺失以及形态变化，定量评估睑板腺缺失的比例。
4) 眼红分析：通过拍摄眼表图片，参考Efron分级量表，评估结膜充血与睫状体充血程度。
5) 睑缘成像：可观察睑板腺体开口与睑缘变化。
3．硬件参数
1）光源：至少包括红外、蓝、白
2）相机像素：≥800万
3）使用不同探头时，探头自动识别功能并更换响应工作模式
4）非接触泪膜破裂模式：最大水平成像范围：≥20mm，最大垂直成像范围：≥12mm ，中心成像分辨率：≥20lp/mm
5）睑板腺成像模式：近红外照明峰值波长：850nm，最大水平成像范围：≥20mm，最大垂直成像范围：≥10mm，中心成像分辨率：≥20lp/mm
6) 泪膜干涉成像模式：最大水平成像范围 ：≥20mm ，最大垂直成像范围 ：≥13mm，中心成像分辨率 ：≥20lp/mm
7) 眼红分析模式：最大水平成像范围 ：≥20mm，最大垂直成像范围 ：≥12mm，中心成像分辨率 ：≥20lp/mm
泪河高度模式：最大水平成像范围 ：≥20mm，最大垂直成像范围 ：≥12mm，中心成像分辨率 ：≥20lp/mm
9) 荧光素染色泪膜破裂模式：照明峰值波长 ：450nm，最大水平成像范围 ：≥20mm，最大垂直成像范围 ：≥10mm，中心成像分辨率 ：≥20lp/mm
10) 工作距离：≥3mm-50mm

	干眼治疗仪
	1、参数记忆功能：设置参数后自动记忆，下次无需调试；
2、模式切换：常温雾化、加热雾化及薰蒸模式自由切换；
3、雾化杯容量：0-140ML；
4、温度设置及控制范围：30~43℃（可调节）；
5、温度异常语音报警功能：有；
6、温度检测方式：管路出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同； 
7、超高温报警功能：有超高温语音报警及保护功能，双温度探头监测温度；
8、整机噪声：≤50dB（A）（距离主机1m）；
9、 主机超声工作频率：2.4MHz±10% 。
10、 雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。
11、 最大雾化率：≥1ml/min；
12、可以加中药、也可以加西药，机器内部自主升温降温，无需外置加热管路（加热丝等）
13、保护功能 
a）设备温度超过设置温度5℃，停止工作并发出警报，且不能自动恢复；
b)若设备输出显示温度达到45℃时应发出警报；
c）加热锅或水槽内水位过低时，面板缺水灯变亮并发出缺水语音报警，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后可正常雾化；
14、具有风量、雾量、治疗时间调试功能；

	弱视治疗仪
	一、产品功能配置： 
1. 各功能参数可对摆动角度、亮度、闪烁频率方式、工作时间等进行数字化设置，视屏显示。 
2. 左右目镜为物理性的方向分视路结构，并能按需放置视标图片。
3. 左右目镜可调节瞳距；腭托可按需调整高度。 
4. 目镜摆动通过电子控制摆动，可点触式摆动(精度不高于0.5圆周度)，又可长按式连续摆动。 
5. 至少包括手动、预置、自编三种工作模式。 预置和自编模式为电脑程式控制，内置常用治疗方案，并能按需更改参数记忆保存
6. 语音导航操控教示和音乐播放。 
7. 既有三级同知视、融合视、立体视的检查和双眼训练功能，又有海丁格光刷、红光闪烁、光栅、 后像增视、视敏感训练、视力检测的弱视综合治疗功能。
二、主要技术参数：
1.光刷：光照度(1400±560)LUX、转速(100±40)转/min、工作时间可调
2．红闪：光照度(833±333)LUX、闪烁频率(50～90)次/min、工作时间可调
3.光栅：光照度(1400±560)LUX、转速(1～3)转/min、工作时间可调
4.后像：光照度(8～1800)LUX、闪烁频率(30±10)次/min、工作时间可调
5.视敏感：光照度＜350LUX、闪动频率(0～120)次/min、工作时间可调
6.视力检测：光照度＜350LUX、工作时间可调
7.同知、融合、立体视觉：光照度＜350LUX、闪动频率(0～120)次/min、工作时间可调
8.瞳距调节范围45~70mm

	同视机
	1.倍率>1.5，视场≥56mm；
2.红光闪烁系统；
3.左右镜筒可饶竖轴转动：集合可达50°，发散可达40°；
4.左右镜筒可饶横轴转动：       ±30°
5.左右镜筒中画片对光轴上下移动：±10△；
6.左右镜筒中画片可饶光轴转动：±20°；
7.瞳距调节范围45~75mm
8.暗室照明灯：对称式设计，LED面发光器
9.仪器照明装置，速度可调节：50~100转/分
10.闪烁装置：手动和自动两种
11.自动闪烁频率调节范围30~300次/分
12.自动闪烁明暗交替
13.自动闪烁装置种类：至少包括左右同时点灭、左右交替点灭、左右一方常点，另一方常灭、左右一方点灭，另一方常点或常灭

	眼科A/B超
	1、探头频率不小于10MHz的折角探头 ，内置发光管，具备自动黄斑区跟踪定位
2、测量精度：±0.04mm 
3、测量参数：至少包含前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度
4、测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼等
5、IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS
6、可以统计计算平均值和标准差
7、可存储不少于10次A超扫描结果
B超
8、探头频率：10 MH磁驱动静音探头
9、扫描方式：扇形扫描
10、分辨力：轴向≦0.2mm  侧向≦0.4mm
11、探测深度不低于 60mm，具备玻璃体和视网膜增强功能
12、探头增益：30dB-105Db
13、具备至少100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出



