南昌市人民医院经开院区双工位诊疗台调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	双工位诊疗台
（含图文工作站）
	一、耳鼻喉诊治综合工作台参数
1、智能控制系统（主机）：主机箱、微电脑控制系统、集成电路板、正负压自动控制阀等配套设施。
2、自动排污系统：带自动排污功能、自动排污报警功能；采用液面传感器自动感应和正压自动强排技术，无需人工倾倒污物瓶。
3、弱电控制强电装置：工作台控制系统上，输入为220V电压，输出为≤5V电压，从而增强了对人身安全保障。
4、大理石台面尺寸≥2150(长)×980(宽)×72(厚)mm，人造石材料，表面有不变色的刚硬亮丽涂层，耐刮花、防渗透，带书写台。
5、喷雾枪：在正常工作状态下，喷雾枪的流量在0.05～0.15ml/s的范围之内。
6、吸引枪：在负压系统达到40kpa（300mmHg）时，用Φ1.5mm口径的吸管吸引清水，流量≥6ml/s，在吸引枪管口封闭条件下，工作台负压系统产生负压80kpa（600mmHg）的时间≤40s。
7、吹枪：吹枪的工作气压在20kpa～98.1kpa范围之内重复使用，耐高压高温消毒。
8、照明灯：灯头转动灵活，定位可靠；在灯的正前方50mm处的光照度≥20000Lx,LED 照明灯。
9、压缩机：双压缩机：自动排污功能，带回吸装置。使用寿命长，喷枪关闭后，药物回吸到药瓶中，枪管无药水、不堵塞。无噪音、高速、安全稳定可靠。功率≥350W
10、内窥镜冷光源：冷光源口的正前方50mm处的光照度≥40000Lx，冷光源口的正前方50mm处色温不低于3200k，光源灯象平面的温度不超过150℃，整机外表温度最高处不大于60℃.LED光源，不少于2万小时的寿命。
11、内窥镜预热器：预热器用以间接镜或内窥镜镜面防雾，工作台系统上电预热器开始进行预热工作，温度稳定后，预热器里温度在30℃～50℃范围内。采用低压加热模块，消毒罐长时间保持温热状态。
12、设备具有可扩展功能：（1）内窥镜图像系统 （2）内窥镜图像工作站（3）外置恒温冲洗器（4）耳检查显微镜
13、耳鼻喉诊治综合工作台配置清单：（1）智能控制系统（主机）1台；
（2）自动排污系统1套；（3）弱电控制强电装置1套；（4）大理石台面（带书写台）1副；（5）喷雾枪6把；（6）吸引枪2把；（7）吹枪2把；（8）照明灯2套；（9）间接镜加温器2套；（10）小药瓶4个；（11）不锈钢罐4个；
（12）器械盘2个；（13）压缩机2个；(14）吸引瓶1个；(15）吸引瓶1个;
(16)外置独立式器械收集箱2套;(17)阅片灯1套;(18)内窥镜冷光源1套
(19)内窥镜预热器2套;(20)医生椅2把;(21)诊疗椅（全电动）2把。

二、高清摄像系统技术参数
（一）高清摄像机技术参数
1.1像素：不低于1920（水平）×1080（垂直）（207.3万像素）
扫描标准：不低于1125线，50帧
1.2视频输出清晰度：不低于1080P
1.3医用摄像系统分辨力：≥114LP/mm
1.4医用内窥镜摄像系统图像的色彩还原能力应≥四级
1.5主机前面板≥7寸液晶屏幕，实时显示图像
1.6摄像头具有不低于IPX8的防水性能，可浸泡消毒
（二）医用冷光源技术参数
2.1主机前面板带不小于8寸LCD显示、参数可追溯
2.2光源照度：≥1100000Lx
2.3光源色温： 5600k
2.4光源使用寿命：不低于40000小时
2.5参数一键还原功能，方便医生操作
（三）液晶监视器技术参数
3.1尺寸≥24寸液晶彩色
3.2分辨率不低于1920×1080
（四）配置清单：（1）高清内窥镜摄像系统控制器1台；（2）高清内窥镜摄像系统摄像头1套；（3）高清光学接口1个；（4）冷光源1台；（5）导光束1条；（6）高清监视器1台；（7）图文工作站1套；（8）台车1台；
（9）0°鼻窦镜2根；（10）0°耳；（12）90°喉镜2根。



