南昌市人民医院经开院区检验设备调研需求
	全自动血凝仪
	检测方法：多波长检测系统，具备免疫法、发色底物法、凝固法。
仪器通道：≥8个多用途通道。
PT检测速度：≥300 Tests/h。
检测能力：检测项目任意组合，可人为设定以病人优先模式或实验项目优先模式进行检测，有自动预稀释，自动重稀释，可人为设定的异常结果复检功能。
样本位：整机至少具备≥60个样本位，其中≥5个急诊样本位。
试剂位：≥25个、具备冷藏功能。

	血细胞分析
	一、全自动血细胞分析流水线
配置：血液分析流水线（至少包含2组全自动五分类血液分析模块或设备，配置全自动C反应蛋白分析功能、全自动推片染片功能）。
血液分析流水线参数：
检测参数：≥35项，包含血细胞计数、白细胞分类、C反应蛋白等。
检测速度：≥200样本/小时（五分类血细胞计数）。
网织红细胞检测功能：具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类。
白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理。
进样模式：≥3个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样等。
检测光源：采用激光光源，具有启动快、成本低、寿命长、消耗功率小的优点。

二、全自动血细胞分析仪（含CRP）
1.用于门急诊病人标本检测，可用末梢血进行检测。
2.检测速度：≥70样本/小时，包含血细胞计数、白细胞分类、网织红细胞、CRP等。
3.体液检测速度：≥30样本/小时。
4.进样模式：≥2个，手动开盖进样和末稍血预稀释。
5.白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理。
6.网织红细胞检测功能：具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类。

	全自动尿液分析仪
	尿干化学：
1、测试原理：多波长反射光比色法
2、检测系统：采用LED冷光源一体化点阵式图像传感器检测系统
3、检测波长数量：≥5个波长
4、仪器测试项目：可使用适配≥9项可选测试的尿试纸
5、可测ACR比值（尿微量白蛋白与肌酐比值）
6、测试速度：≥100个样本/小时
7、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能
尿沉渣分析：
检测项目：可检测尿液中多达≥30种有形成分。
检测速度：≥100个/小时。
进样平台容量：可放置≥50个样本，并具有急诊功能。
红细胞位相检测功能：可通过红细胞形态的鉴定得出红细胞位相报告，可提供≥3个报告参数。
样本处理：支持原尿和沉渣尿两种类型标本。
阴性标本筛查：具有低倍镜阴性标本筛查功能。

	全自动生化分析仪（含电解质）
	方法学：终点法、速率法、比浊法、电极法（电解质）等
分析速度：综合速度≥600测试/小时
同时可测项目：同步分析项目≥45个，且每个项目仅占用一个试剂通道，无论是单试剂还是双试剂
进样系统：
≥60个样本位
可随时插入急诊样
加样系统：
样本类型：可以进行血清、血浆、尿液、脑脊、全血等不同样品测试
样本针液面感应，凝块检测，样本缺失探测
试剂系统：
开放试剂，或使用集采中选专用试剂；无需中断或暂停运行可随时插入试剂，自动试剂预处理，可随时使用（无需手工制备）
检测系统：
样本上机至首个比色法结果发出时间小于10分钟，以满足急诊的需求
自动复测功能，自动稀释功能，自动反射检测
扩展需求：可连接多台仪器扩展为自动化流水线，满足科室的发展需求

	显微成像系统
	一、骨髓成像系统
功能要求：
骨髓图文分析系统
主要用于骨髓细胞、外周血细胞形态观察、分类、计数等用途
具备CFDA颁发的医疗器械注册证
软件参数：
以数据库方式管理病案文档及图像，高安全性、稳定性
具有数据备份及数据刻录功能
多种灵活方便的骨髓细胞、外周血细胞分类计数功能，自动计算百分比，也可直接输入人工计数百分比
通过搭配专用计数器可使按键数据实时进入软件计数栏目，无须手工输入
显微镜：正置生物显微镜；具备双人共览功能
光学系统：无限远光学系统
高清晰数码CCD摄像机：
CCD扫描模式：逐行扫描，≥500万像素数码摄像机
CCD尺寸：≥2/3英寸
多功能血细胞计数器：
骨髓细胞分类计数：能对人体≥50种骨髓细胞、对外周血中常见的三类8种细胞、对9种巨核细胞酶标结果分类计数、分析
当计数到预定总数时，会发出报警信号，并自动分析出完整的各项指标
二、精子质量分析系统
生物显微镜：
光学系统：无限远光学系统
照明装置：LED光源；物镜：至少包括10X/20X/40X/100X
高清数码摄像机：
CCD扫描模式：逐行扫描
CCD尺寸：≥1/2英寸
帧率：≥60fbs
软件参数：
精子动力学分析项目活力级别至少包括PR、NP、IM三个级别，还可分析≥40项活力相关参数
自动计算畸形精子指数（TZI）和精子畸形指数（SDI），及多重异常指数（MAI）
可跟踪精子运动轨迹并描绘输出彩色轨迹线，精子轨迹图可以反白显示
每个视场图像帧数10~40帧，每视场的采集分析时间小于10秒，采集的视场图像可进行自由播放
每视场图像可测精子数≥1500个，精子浓度检测范围0-3.0x10⁹/ul无须稀释
运作参数分析适用显微镜物镜倍数10X、20X、40X、100X
病例报告项目及检验项目可根据医院需求增添修改
具有LIS导出功能，方便进行LIS联网

	通用设备
	1、 显微镜
光学系统：具有矫正系统，齐焦距离为国际标准45mm。
载物台：钢丝传动，无齿条结构。
调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
聚光镜：带有孔径光阑的聚光镜，带有蓝色滤色片。
照明系统：LED光源。
双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20。
目镜：10X，带眼罩，视场数≥20。
物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
物镜：平场消色差物镜至少包括4X、10X、40X、100X。
防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。
所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

二、医用离心机
采用交流变频电机驱动，配置高精度测速系统。
转速、离心力可单独设置并同步显示，无需转换。
金属机箱，电子门锁，开盖自动停机。
升降速时间至少10档可调节，并具有软制放回荡功能。
具有自动，手动开盖选择功能。
定时范围：1~99 min 59S。
机型1：真空采血管5ml×≥56支（带自动脱帽器）。
最高转速（max.speed）：≥5000r/min。
最大相对离心力（max.rcf）：≥4400×g。
机型2：真空采血管5ml×≥16支（带自动脱帽器）。
最高转速（max.speed）：≥4000r/min。
最大相对离心力（max.rcf）：≥2200×g。
机型3：真空采血管5ml×≥48支（带自动脱帽器）。
最高转速（max.speed）：≥4200r/min。
最大相对离心力（max.rcf）：≥3150×g。
机型4：真空采血管5ml×≥50支（尿沉渣）。
最高转速（max.speed）：≥5000r/min。
最大相对离心力（max.rcf）：≥4400×g

三、恒温水浴箱
适用范围
适用于蒸馏干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品，检查血清和生化实验，恒温培养以及对注射器和小型手术器械进行煮沸消毒之用。
温度范围：室温+5℃至65℃。
降温方式：自然降温。
温度波动度：≤±0.5℃，温度均匀度：≤±0.5℃。
孔径（mm）：至少包含140/110/90/70/50。
内部容积（L）：≥27。

四、医用冰箱（2~8℃）
（一）双开门展示柜：容积：≥900L，高度：≥1800MM，宽度≥1000MM
温度储存范围：2-8℃范围内任意设定，微电脑控制系统，温度显示精度0.1℃，高清晰数码温湿度显示
样式：立式，双开门，门体配锁，底部四个脚轮
制冷方式：风冷，输入功率≥500W，制冷速迅速
材质：柜体材料采用优质结构钢板；内胆材料采用优质不锈钢板； 
完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、湿度报警、传感器故障报警等多种声光报警功能
箱内照明系统
（二）单开门展示柜：有效容积：≥480L，高度≥1800mm
温度存储范围：2-8℃范围内任意设定，微电脑控制系统
样式：立式，单开门，双层透明保温玻璃门，门体带有防凝露加热功能，门体配锁，底部四个脚轮
材质：柜体材料采用优质结构钢板；内胆材料采用优质不锈钢板； 
报警系统：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能
箱内照明系统
五、医用低温冰箱（-80℃）
容积：≥300L，立式。
柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺，内壁为高级防腐不锈钢板；内胆材料：全不锈钢内胆； 
存储温度范围：-10℃~-80℃，温度在-10～-80℃范围内任意设定，数码温度显示。
样式：立式旁开门，内外双层门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部全不锈钢可调式层架。
完善的声光报警系统，具有高、低温报警、电池电量低报警、断电报警、开门报警、电源异常报警、传感器故障报警、过滤网堵塞报警、系统故障报警、环境温度高报警等报警功能。
无氟环保制冷剂。
配有温度记录打印机，可记录温度情况；可选配无线远程监控系统或有线远程监控系统。
六、医用低温冰箱（-20℃）
容积：≥500升，立式；3-4个可调式全不锈钢搁架。
柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺，内壁为高级防腐不锈钢板；内胆材料：全不锈钢内胆； 
箱内实际存储温度范围：-10℃~-20℃，-10～-20℃范围内任意设定。
样式：立式旁开门，内外双层门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部全不锈钢可调式层架。
无氟环保制冷剂。
完善的声光报警功能，具有高温报警、低温报警、低电池报警、传感器故障报警、过滤网堵塞报警、系统故障报警等多种报警功能。
电源锁、密码锁、门锁，防止随意开门。
配有温度记录打印机，可记录温度情况；可选配无线远程监控系统，可选配同品牌冻存管理系统，可选配同品牌冻存盒，可选配同品牌冻存架。



