南昌市人民医院血液成分分离机、体外肺膜氧合系统调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	血液成分分离机
	功能：
1、	自体血采集技术。
   储存式自体全血、红细胞、血浆等血液成份的采集、用于血浆置换、PRP富血小板血浆治疗、血液成份单采和去除等临床治疗。
2、	开展PRP单采技术。
为关节损伤、创面愈合、整形美容等治疗提供自体生长因子和细胞因子。
3、	治疗性血浆置换。
去除致病血浆或选择性去除血浆中的某些致病因子。
4、	血小板采集及去除。
为临床治疗提供血小板。去除机体异常增高的血小板。
参数：
1.	移动治疗：设备轻巧，便于移动至床旁采集。
2.	袖带压力范围：0～100mmHg(0～13.3kPa)
3.	每循环血浆量范围：0～500g
4.	血浆采集量范围：0～780g
5.	采血速度范围：20r/min～100r/min
6.	回输速度范围：20r/min～120r/min
7.	抗凝血比范围：1:8～1:16
8.	离心机速度：≤5500r/min
9.	PRP采集量：每循环10-60ml
10.	数据储存：至少可储存9人次血液成分分离统计数据，供查询；并具备数据权限管理，保证设备内部数据安全。
11.	采集方式：单针采集，针头可更换。
12.	操作界面：全中文操作界面，液晶图文显示。
13.	参数设置：预设参数可根据病人状况适量调整，方便快捷。
14.	模式选择：内置多种模式可直接选择，无需更换程序模块。
15.	工作过程：采用≥10英寸触摸式LED屏，全中文人机界面，操作简单方便。
16.	耗材：配备PRP采集耗材，满足全封闭式一次采集可至少5次使用需求。

	体外肺膜
氧合系统
	1、离心泵主机：（内含内置备用电池、气泡监测装置、流量监测装置、压力监测装置）
2.驱动器具备集成的超声波流量监测和气泡监测传感器，可以实时流量和气泡监测。
3.离心泵紧急电驱动装置：磁性耦合原理，在紧急状态下，可电动维持机器运转且显示流量，最大限度确保稳定安全的流量环境
4.提供可兼容主机使用的膜式氧合套包，并提供相关证明材料，保障供应。
5.空氧混合器：要求适用于各类型膜式氧合器；能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给；FIO2：21%-100%。
6.变温水箱：水箱容积：小于1.5升水箱；温度范围：36℃－39℃；工作电压：220V AC。电子触摸彩色液晶屏≥8寸，可以监测膜前压，膜后压，泵前压，跨膜压差，动静脉温度，丰富直观的监测信息实时掌握病人动态。流量监测：外置超声无创探头，且无需耦合剂和耗材。
7.具备趋势图回顾功能，便于医生快速分析应对处理，保障安全，满足科研要求。
8. 临床应用设计：具备便携和床边机双重临床模式。
9.耗材与 ECMO机器匹配，包括膜肺、动脉插管、静脉插管、穿刺附件、管路等用物。



